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90m³/h
битов вентилатор с дебит
90m³/h; Nел=0.022 kW/230V

VPS
W

904
400

електрическо отоплително
тяло с мощност 400 Вт

ЛЕГЕНДА:

номер на помещение
температура зима, °С

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Електрическите отоплителни тела в тоалетни и
бани са влагоустойчиво изпълнение ;

2. Ел. захранването на всички климатизатори е на
външното тяло .

3. Дължината на тръбните снопове и отвеждането на
конденз от климатизаторите се определя на място .
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Външно тяло VRF
MMY-AP1406 с Qохл= 40kW,
Qот= 45kW, Nел= 12.3kW/380V
G = 300kg на терена
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Външно тяло VRF
MMY-AP1406 с Qохл= 40kW,
Qот= 45kW, Nел= 12.3kW/380V
G = 300kg на терена

Външно тяло VRF MCY-MHP0604
с Qохл= 15.5kW, Qот= 18kW,
Nел= 5kW/380V
G = 150kg
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90m³/h
битов вентилатор с дебит
90m³/h; Nел=0.022 kW/230V
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W

904
400

електрическо отоплително
тяло с мощност 400 Вт

ЛЕГЕНДА:

номер на помещение
температура зима, °С

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Електрическите отоплителни тела в тоалетни и
бани са влагоустойчиво изпълнение ;

2. Ел. захранването на всички климатизатори е на
външното тяло.

3. Дължината на тръбните снопове и отвеждането на
конденз от климатизаторите се определя на място .
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